
МО 24 000 SISTEMA DE OSMOSIS 
COMERCIAL 
APLICACION:
Calderas, circuitos de calefacción / refrigeración, cervecerías y 
producción de bebidas, granjas de ganado y aves de corral, fábricas 
de acristalamiento, lavandería y lavado de autos, invernaderos, otras 
aplicaciones industriales y de servicios públicos.
CARACTERISTICAS CLAVE :

EQUIPO INDUSTRIAL 
DE SIMPLE DISEÑO

1500 x 700 x 600 
(590 x 27.6 x 23.6)

1 000
(265)

Horizontal
multi-stage 

1.9 kW/230V

• Rendimiento confiable debido a la alta calidad de ingeniería y de 
componentes.

• Ahorra hasta un 30% de espacio *
• Fácil de mantener gracias a la arquitectura inteligente.
• Ahorra hasta un 50% de energía * gracias a las membranas   y bombas 

Grundfos
• Diseño compacto
• Marcado CE y confirmado como seguro de acuerdo con directivas de 

nuevo enfoque de la CE
• Producto Europeo

COMPONENTES PRINCIPALES:

• Membrana 4040
• Bomba de alta presión Grundfos
• Filtro de sedimento de polipropileno, 5 micras, 4.5 ″ x10 ″
• Controlador configurable
• Sensor de conductividad
• Electroválvula europea
• Instalaciones / tuberías de Praher y John Guest
• Interruptor de flotador, interruptores de presión de agua
rechazo y permeado.
• Caja de embalaje de madera.

M10VCOTFWE está equipado con el controlador OC6000 con 
funcionalidad Econnect para acceso permanente en línea al 
sistema de tratamiento

Codigo Dimenciones,
H x A x L, mm (in) Membranas Caudal de Permeado**, 

LPH (GPH) Bomba

M24VCOTFWE
4/40 x 40

M24VCTFWE

** A 25 ºC de temperatura del agua de alimentación, 
TDS 1000 mg / L La alimentación máxima es de 
3000 mg / L
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Parametros МО 6500 МО 12000 МО 24000 МО 36000

Numero de Membranas 1 x XLE-4040 2 x XLE-4040 4 x XLE-4040 6 x XLE-4040

Capacidad de flujo 1, litros por dia 6 500 12 000 24 000 36 000

Presión de agua de entrada, bar 2–6

Presión de Operación, bar 12

Temperatura Ambiente, °C +5…+35

Temperatura del agua, °C +10…+25

Flujo de Membrana Requerido, m3/h 1.8…2.3 3.5…4.5

Agua de enjugue  para lavado de membranas 2, l 30–38 58–75

Duracion del lavado de membranas 60

Conexiones Hidraulicas
— Entrada
— Rechazo
— Salida de Permeado 

½″
½″
½″

1″
1″
1″

Especificaciones Electricas 230 V, 50 Hz

Consumo Eléctrico, W 0.7 2

Dimensiones Generales  (Ancho × Profundidad ×Altura), m 0.55 × 0.41 × 1.45 0.7 × 0.6 × 1.5 0.9 × 0.6 × 1.5

Peso seco, kg max 60 70 100 120

1 A 1000 mg/l de TDS de entrada, 25 °C, ±10%.
2 Parámetro programable; se consideran las 
configuraciones de fábrica

LIMITANTES DEL AGUA DE ENTRADA

Dureza agua de entrada (temporal)
— sin anti incrustante
— con antiincrustante

≤ 150 mg/l CaCO3

≤ 1500 mg/l CaCO3

Hierro ≤ 0.1 mg/l

Manganeso ≤ 0.05 mg/l

Demanda quimica de oxigeno ≤ 4 mg/l O2

Solidos Totales Disueltos ≤ 1500 mg/l

Silice ≤ 20 mg/l

Cloro Residual ≤ 0.1 mg/l



ECOSOFT MO 6500 AND MO 12000 SYSTEM DIMENSIONS

ECOSOFT MO 24000 AND MO 36000 SYSTEM DIMENSIONS
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* Las dimensiones son sólo de referencia,. Lestas dimensiones pueden variar ± 30 mm entre lotes del producto.
** Estas dimensiones son para el sistema MO 36000
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