
VOMO-2 
SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA INDUSTRIAL 

APPLICACION 
Procesar agua, agua de enjuague, calderas de 
vapor, circuitos de calefacción y refrigeración, 
agricultura, desalinización, alimentos y bebidas, 
tratamiento de agua utilitario. 

Equipo 

• Grundfos® bomba de alta presión CR 
10-12

• 300 vasos de membrana psi
• Membranas 8"
• Prefiltro de sedimentos 8820
• Armario eléctrico con controlador 
• Válvulas motorizadas Danfoss
• Válvulas reguladoras Honeywell
• Tuberías, válvulas, instrumentación, marco
• Caja de control

Opciones 

• Membranas   de alto rechazo
• Bomba dosificadora para productos

químicos anticrustante u otros
productos químicos RO

• Entrada permeada para enjuague de 
membrana

• Línea de mezcla de agua cruda
TAMAÑOS DE PUERTO DE CONEXIÓN 
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El diseño del sistema puede modificarse 
a discreción del fabricante sin violar el 
cumplimiento de la 
diagrama de flujo de proceso 

Anticrustante dosis puerto G ½" 

Peso aproximado 

Solo sistema 400 kg 
Sistema embalado 500  kg 

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 
Dimensions may vary ± 5% 

Solo sistema 1,9 x 1,1 x 1,95  m 

Sistema embalado 2.2 x 1.4 x 2.2 m 



TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Permeate capacity 1 2 m3/h 

Recuperación de permeado   2

75% 

ECOSOFT MO-2 RO FLOW CAPACITY GRAPH 
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TDS máximo 3000 mg/l 

Demanda de flujo 2,7,4 m3/h 

 (servicio) 

8.10 m3/h 
(enjuague) 

Presión de funcionamiento 8.12  bar 

Presiónmáxima 14 bar 

Requisitos eléctricos 400 V, 50 Hz (3 ph) 

Potencia eléctrica 4  kW 

Clasificación de prefiltro s 5  m 

1 depende del    agua de alimentación TDS, 
la temperatura y la recuperación de 
permeado -  ver  gráfico  a  la  derecha 
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DIAGRAMA DE TUBERÍAS E INSTRUMENTOS 
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