
OPCIONES

• High rejection Filmtec™ membranes
• Dosing pump for antiscalant or other RO chemicals
• Permeate inlet for permeate membrane rinse
• Raw water mixing line
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MO93XLWE Ecosoft MO–9 9–12 (2 400–3 200) 9/80 х 40

МО-9 
SISTEMA OSMOSIS INVERSA 
INDUSTRIAL
Aplicaciones 

Agua de proceso, agua de enjuague, calderas de 
vapor, circuitos de calefacción y refrigeración, 
agricultura, desalinización, alimentos y bebidas, 
tratamiento de agua potable.

EQUIPAMIENTO

• Bomba de alta presión Grundfos® CR 15-9
• Membrana 300psi
• Membranas DOW Filmtec ™ ХLE-440
• Prefiltro de sedimentos BB20
• Gabinete eléctrico con controlador
• Válvulas motorizadas Danfoss
• Válvulas reguladoras Honeywell
• Tuberías, válvulas, instrumentación, marco.
• Caja de madera

El diseño del sistema puede modificarse a discreción 
del fabricante sin violar el cumplimiento del 

diagrama de flujo del proceso.

DIAMETROS DE CONEXON

Alimentacion
Permeado
Rechazo

CIP entrada
CIP Retorno
CIP Permeado

Conexion Anti incrustante

Peso Aproximado

Sistema 

Envalado

Dimenciones (Width × Depth × 
Height) Dimensions may vary ± 5%

Sistema 

Sistema Instalado

 МО-9 SISTEMA OSMOSIS INVERSA INDUSTRIAL 

Codigo Producto Caudal Producto, 
m3/h (GPH) Membranas

** Sistema de ósmosis inversa con enjuague de permeado
 *** Sistema de ósmosis inversa con mezcla de agua crudag



9 m3/h

75%

3000 mg/l

12…16 m3/h (service)

16…20 m3/h (rinse)

8…12 bar

14 bar

400 V, 50 Hz (3 ph)
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EPECIFICACIONES TECNICAS CAPACIDAD DE PERMEADO

1 depende del TDS del agua de alimentación, 
la temperatura y la recuperación del permeado; 
consulte el gráfico a la derecha
2 para agua de baja formación de 
incrustaciones
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DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTUMENTOS
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